
Comparaison de la capacité maximale de débit des tuyaux de descente

Diamètre
DN intérieur ø (l/s) intérieur ø (l/s)
50 48 1,5
75 70 4,1 73 4,6

100 100 10,7 108 13,2
125 120 17,4 123 18,6
150 150,00 31,6 157,5 36,0

Tuyaux horizontals à un remplissage de 70%

celon NBN 1986-100 SitaPipe Acier 
inoxydable

celon NBN 1986-100 SitaPipe Acier 
inoxydable

celon NBN 1986-100 SitaPipe Acier 
inoxydable

celon NBN 1986-100 SitaPipe Acier 
inoxydable

celon NBN 1986-100 SitaPipe Acier 
inoxydable

intérieur ø = 44 mm intérieur ø = 48 mm intérieur ø = 68 mm intérieur ø = 73 mm intérieur ø = 96 mm intérieur ø = 108 mm intérieur ø = 113 mm intérieur ø = 123 mm intérieur ø = 146 mm intérieur ø = 157,5 mm

0,2 0,3 0,9 2,5 3,6 5,7 6,9
0,3 0,4 1,1 3,1 3,5 4,4 7,0 8,5
0,4 0,4 1,3 2,6 3,6 4,1 5,1 8,1 9,9
0,5 0,5 1,4 2,9 4,0 4,6 5,7 9,0 11,0
0,6 0,5 1,3 1,6 3,2 4,4 5,0 6,3 9,9 12,1
0,7 0,5 1,4 1,7 3,5 4,8 5,4 6,8 10,7 13,1
0,8 0,6 1,5 1,8 3,7 5,1 5,8 7,3 11,5 14,0
0,9 0,6 1,6 1,9 4,0 5,4 6,1 7,7 12,2 14,9
1,0 0,7 1,7 2,0 4,2 5,7 6,5 8,1 12,8 15,7
1,1 0,7 1,7 2,1 4,4 6,0 6,8 8,5 13,5 16,5
1,2 0,7 1,8 2,2 4,6 6,3 7,1 8,9 14,1 17,2
1,3 0,7 1,9 2,3 4,8 6,6 7,4 9,3 14,6 17,9
1,4 0,8 2,0 2,4 5,0 6,8 7,7 9,6 15,2 18,6
1,5 0,8 2,0 2,5 5,1 7,0 7,9 10,0 15,7 19,2
2,0 0,9 2,4 2,9 5,9 8,1 9,2 11,5 18,2 22,2
2,5 1,0 2,6 3,2 6,7 9,1 10,3 12,9 20,3 24,9
3,0 1,1 2,9 3,5 7,3 10,0 11,3 14,1 22,3 27,3
3,5 1,2 3,1 3,8 7,9 10,8 12,2 15,3 24,1 29,5
4,0 1,3 3,4 4,1 8,4 11,5 13,0 16,3 25,8 31,5
4,5 1,4 3,6 4,3 8,9 12,3 13,8 17,3 27,3 33,4
5,0 1,5 3,6 4,5 9,4 12,9 14,6 18,3 28,8 35,3
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(l/s) (l/s) (l/s)

DN 125 DN 150

(l/s) (l/s) (l/s)

Tuyaux de descente à un taux de remplissage de 33 %
celon NBN EN12056-3 SitaPipe Acier inoxydable

Pente
%

DN 50 DN 70 DN 100

(l/s) (l/s) (l/s)
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