





Und so funktioniert die SitaAttika Kaskade:
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SitaDSS Indra

Druckstromungssystem als Haupt-

oder Notentwadsserung, im Komplett-Set
lieferbar.

SitaAttika Kaskade:

Zur sicheren Weiterleitung von Regen-
wasser von hoher gelegenen Dach-
flachen uber die darunter liegenden
Dachtlachen.

SitaAttika Rohrsystem:
Zur Uberbrickung vonlangeren
horizontalen und vertikalen FlieRwegen.

Das Kaskaden-Entwasserungssystem fur alle Falle:
SitaAttika Kaskade gibt es in 3 Varianten:
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Fur die Fur die
Notentwasserung Notentwasserung als Speier

Fir die
Hauptentwasserung
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Jetzt auch fur DSS:

Der neue SitaDSS Indral!
Zuwachs fur die erfolg-

reiche Sitalndra-Familie.

NEU: Ganz neu als Komplett-
Set erhaltlich

NEU: Ganz schnell einzubauen
durch geringere Einbautiefe

NEU: Ganz leicht durch
warmedammendes Polyurethan
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Der neue SitaDSS Indra: Erstmals lohnt sich der Einbau einer DSS-Anlage
auch bei Flachdachern unter 1.000 gm. Extrem flach fugt sich das nur
98 mm hohe Bauteil perfekt in die Warmedammung ein. Fur die schnelle
Montage kommt alles fix und einbaufertig im Set. Passende Edelstahl-
rohre inklusive. Wahlweise fur die Haupt bzw. Notentwasserung.



KOMPLETT

SETA

SitaDSS Indra fiir die © SitaDSS Indra Attikagully o Kiesfang

Hauptentwésserung; o Anschlussrohr o Fallleitungin 2,0 m, 3,0 m
o Sicherungsschelle oder4,0 m
o Dammkorper o Optional auch mit Fassaden-

o SitaMore Dampfsperrplatte flex ~ Abdeckplatte aus Edelstahl

KOMPLETT

SETB

SitaDSS Indra fiir die © SitaDSS Indra Attikagully o SitaDSS Profi Anstauelement
Notentwéisserung: o Anschlussrohr o Fallleitungin 2,0 m, 3,0 m

o Sicherungsschelle oder 4,0 m

o Dammkorper o Optional auch mit Fassaden-

o SitaMore Dampfsperrplatte flex ~ Abdeckplatte aus Edelstahl
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Superschneller Einbau.
Einfach zu handhaben.
Absolut genial.

Die SitaDammkorper
fur Aufstockelemente.

Material aus Polyurethan, 500 x 500 x 100 mm,
Warmeleitfahigkeit A = 0,025 W/m-K,
Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m? BSK E*

Serie Artikel-Nr.
SitaStandard 1090 05
SitaTrendy 1590 05
SitaDSS Profi 1590 05

*Baustoffklasse gemaR DIN EN ISO 11925-2

Einfacher geht’s nicht. Sie sparen wertvolle Zeit. Alles ist aufeinander
abgestimmt. SitaDammkorper sind die perfekte Einbauhilfe und Warme-
dammung zur Verhinderung von Warmebriicken im Dachaufbau.



~'> Ganz Easy.
04 Der Sitakasy Go.

Eine 45°-Keilausbildung im abgewin-
kelten Festflansch. Das ist der grol3e .
Vorteil des neuen SitaEasy Go, der den Der Trick
direkten Anschluss von Bitumenbahnen mit dem
im Attikabereich erleichtert. Aus Poly- Knick!
urethan, warmegedammt, mit fest

eingeschaumter Bitumenmanschette.

Passend dazu:
Der neue Kiesfang
fiir den SitaEasy Go

Sita Easy Go Artikel-Nr.
DN 70 1836 00
DN 100 18 38 00

v Schone Aussicht.
05 Do SitaCarport.

Der SitaCarport ist die spezielle Losung
fur eine reprasentative Optik und fach-
gerechte Flachdachentwasserung von
Carport-Konstruktionen. So vermeiden
Sie Statikprobleme bei plotzlich auftre-
tenden Wasserlasten sowie die Bildung
von Wasserflecken an der Attika und

unschone Vermoosungen. Sie haben
die Wahl!

SitaCarport Artikel-Nr.

Kupfer 29 29 xx

Zink 29 28 xx



Stand: 02.2016

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

Fur gutes Wetter im Bau.

4 Spezialist: Wir sind Flachdachentwisserung

Q Experte: Kompetent, innovativ — seit 1976
3 Partner:  Von Kollegen fiir Kollegen

4 Qualitat: Gepriift und zertifiziert

5 Service:  Schnell, sicher, plinktlich

E] ,acr;'g e \

Sita Bauelemente GmbH « Fon +49 (0) 2522 8340-0 « Fax +49 (0) 2522 8340-100 « www.sita-bauelemente.de



